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DrenoBox 100L 
Překlad původního návodu k použití 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tento znak označuje důležité pokyny týkající se 
bezpečnosti uživatele a ochrany zařízení. 

 

Tento znak označuje pokyny související s nebezpečím 
úrazu elektrickým proudem. 

 

Uchovejte tento návod k použití pro případné budoucí použití. 

Ilustrace zmiňované v tomto návodu k použití jsou uvedeny na 
konci dokumentu. 
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1 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

Před instalací a použitím čerpací jímky čtěte pozorně veškeré 
pokyny uvedené v tomto návodu k použití a v návodu k použití 
pro instalované ponorné čerpadlo. 

Instalace čerpací jímky, tj. elektrické a hydraulické připojení, 
smí být provedena pouze kvalifikovanou osobou. Definice 
kvalifikované osoby je uvedena v příslušných 
Elektrotechnických předpisech (IEC 364).  

Čerpací jímka a veškeré připojené komponenty nesmí být 
v dosahu dětí. 

Zařízení nesmí instalovat a používat neproškolené nebo 
nezkušené osoby.  

Instalace a údržba zařízení musí být vždy prováděna v souladu 
s relevantními místními předpisy. 

Před instalací zkontrolujte, zda čerpací jímka nebyla během 
přepravy nebo skladování poškozena. Vnější plášť jímky nesmí 
být nikde porušen a všechny komponenty zařízení včetně 
instalovaného čerpadla musí být v bezvadném stavu.  

Čerpací jímka nesmí být používána pro hořlavé, agresivní, 
žíravé, výbušné nebo těkavé kapaliny! 

Vzhledem k tomu, že čerpadlo v čerpací jímce je připojeno 
k elektrické síti, zařízení spadá do kategorie elektrických 
zařízení se zbytkovým rizikem. 

  

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 

 

Během instalace a jakékoliv údržby zařízení vždy zajistěte 
dostatečné větrání a cirkulaci vzduchu. Čerpací jímka může 
obsahovat zdraví ohrožující a jedovaté plyny! 

Před jakoukoliv údržbou a manipulací s čerpací jímkou nebo 
čerpadlem vždy odpojte čerpadlo od elektrické sítě a zajistěte, 
aby nemohlo dojít k opětovnému náhodnému připojení čerpadla 
k elektrické síti. Nikdy nevkládejte ruku nebo jiné části těla do 
jímky ani do čerpadla, aniž by čerpadlo bylo odpojeno od 
elektrické sítě. 

Během instalace a jakékoliv údržby zařízení vždy používejte 
vhodné osobní ochranné prostředky.  

Vždy používejte pouze originální náhradní díly. Pro správnou 
identifikaci zařízení používejte typové označení („Type“) a 

výrobní číslo („Serial Number“ nebo „S/N“) uvedené na 
výrobním štítku zařízení. 

1.1 Odpovědnost výrobce 

Výrobce za žádných okolností nenese odpovědnost za přímé 
nebo nepřímé škody způsobené použitím tohoto zařízení, za 
škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení ani za 
škody způsobené použitím zařízení v rozporu s tímto návodem 
nebo škody způsobené neoprávněnými zásahy do zařízení. 

2 IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 

Veškeré identifikační údaje a základní parametry jsou uvedeny 
na výrobním štítku čerpací jímky a na výrobním štítku 
instalovaného čerpadla. Výrobní štítek se nachází přímo na 
čerpací jímce a na ponorném čerpadle. 

3 ÚČEL POUŽITÍ 

Čerpací jímka je určena k zachytávání a následnému 
odčerpávání domovních odpadních vod a splašků v místech 
pod úrovní místní kanalizační sítě, kde není možné nebo 
vhodné použít gravitační kanalizaci. Pokud je instalováno 
čerpadlo s řezacím zařízením, může být čerpací jímka použita 
také v instalacích, kde je před odčerpáním zachycené kapaliny 
nutné rozmělnit obsažené nečistoty. 

Maximální povolená teplota kapaliny vtékající do čerpací jímky 
je 40°C. Výjimečně a po krátkou dobu může teplota vtékající 
kapaliny dosáhnout max. 90°C. Respektujte však maximální 
povolenou teplotu čerpané kapaliny instalovaného čerpadla. 

Čerpací jímka nesmí být instalována v prostředí, kde jsou 
přítomny nebo se mohou vyskytnout hořlavé, agresivní, žíravé, 
výbušné nebo těkavé kapaliny, plyny a prachy. 

3.1 Rozměry 

Rozměry čerpací jímky shrnuje obrázek FIG.1. 

3.2 Příslušenství 

‐ připojovací výtlačné potrubí o průměru 1“1/4 nebo 1“1/2 

‐ kolenová přípojka pro čerpadla s horizontálním hrdlem 
‐ pryžové kabelové průchodky a záslepky 
‐ držák plovákového spínače 

‐ těsnění vstupního a odvětrávacího potrubí 
‐ plastová průchodka pro nouzové odčerpání 
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4 INSTALACE 

Před zahájením instalace si důkladně přečtěte Obecné 
bezpečnostní pokyny (kapitola 1).  

Instalace čerpací jímky musí být vždy provedena v souladu 
s relevantními místními předpisy. S ohledem na místní předpisy 
nebo charakter instalace může být nutné instalovat na výtlačné 
potrubí zápachovou uzávěrku nebo zpětný ventil. 

Čerpací jímka je samonosná a může být instalována jako 
nadzemní volně stojící nebo jako podzemní bez nutnosti 
obetonování. Čerpací jímka může být instalována uvnitř budovy 
nebo jako venkovní. Poklop čerpací jímky je pochozí (poklop 
není pojezdový). 

Po instalaci se ujistěte, že čerpadlo je pevně připojeno k 
výtlačnému potrubí a všechny potrubní spoje jsou dobře 
utěsněné a bez pnutí. 

 

UPOZORNĚNÍ: Uživatel je povinen zajistit a provést 
veškerá vhodná opatření, která v případě poruchy 

čerpadla zabrání následným přímým nebo nepřímým škodám 
(např. nouzový výtok, signalizace přeplnění jímky apod.). 

 

4.1 Uložení jímky 

Instalace uvnitř budovy: Jímka musí být umístěna v horizontální 
rovině na zpěvné rovné ploše, která má odpovídající nosnost 
pro zcela naplněnou jímku včetně čerpadla. 

Venkovní instalace: Jímka může být instalována jako volně 
stojící nebo zapuštěná v podzemním výkopu. Umístěte jímku 
tak, aby nebyla vystavena přímému slunečnímu záření ani 
vysokým teplotám. Neinstalujte jímku na nezpevněný terén. Je 
důležité, aby v místě instalace nebyla spodní voda a aby 
nemohlo dojít k vnějšímu zaplavení jímky. Jímka musí být 
instalována na zpevněné rovné ploše (podkladová deska) 
s odpovídající nosností pro zcela naplněnou jímku včetně 
čerpadla. S ohledem na charakter terénu doporučujeme vytvořit 
kolem jímky cihlové nebo betonové stěny a prostor mezi jímkou 
a stěnami vyplnit čistým pískem, který zabrání případným 
pohybům jímky. 

Doporučujeme, aby jímka byla chráněna proti zamrznutí. 

 

UPOZORNĚNÍ: Poklop jímky je pochozí, ale nesmí být 
přejížděn automobilem (není pojezdový).  

 

4.2 Příprava pro připojení potrubí 

Hydraulické připojení smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. 
Čerpací jímka umožňuje variabilní připojení vstupního 
svodového potrubí po stranách jímky nebo v horní části. Do 
jímky může být připojeno jedno nebo více vstupních svodových 
potrubí. Součástí čerpací jímky je připojovací výtlačné potrubí 
pro připojení do čerpadla. 

4.3 Vstupní svodové potrubí 

Vstupní svodové potrubí může být dle potřeby připojeno po 
stranách jímky nebo v horní části jímky (FIG.1). Pro připojení 
vstupního svodového potrubí je nutné vyvrtat do jímky na 
požadovaném místě otvor o odpovídajícím průměru: 

‐ průměr trubky DN 50 = průměr otvoru/vrtáku F 60 mm 
‐ průměr trubky DN 110 = průměr otvoru/vrtáku F 125 mm 

Do vyvrtaného otvoru vložte odpovídající pryžové těsnění, které 
zajistí dokonalé utěsnění potrubní průchodky. Použití těsnicí 
hmoty není nutné. Před vyvrtáním vstupního otvoru zkontrolujte 
průměr potrubí. 

4.4 Odvětrávací potrubí 

Účelem odvětrávacího potrubí je odvádět hořlavé, výbušné 
nebo toxické plyny, které mohou v jímce vznikat. Odvětrávací 
potrubí také zabraňuje případnému přetlaku nebo podtlaku 
v jímce. 

Použijte odvětrávací potrubí o průměru DN 50 a instalujte ho do 
otvoru, který vyvrtáte v horní části jímky (FIG.1). K utěsnění 
použijte přiložené pryžové těsnění.  

Místní předpisy mohou stanovovat odlišný poměr mezi 
průměrem výtlačného a odvětrávacího potrubí. 

Zakončení odvětrávacího potrubí musí být vždy venku mimo 
budovu a musí být zajištěno, aby unikající plyny nemohly 
proniknout dovnitř budovy. Odvětrávací potrubí musí být 
stoupající po celé své délce a nesmí mít horizontální části. 

4.5 Výtlačné potrubí 

V závislosti na konkrétním modelu je čerpací jímka vybavena 
výtlačným potrubím o průměru 1“1/4 nebo 1“1/2. Instalace 
výtlačného potrubí musí být provedena podle schématu FIG.2. 

Abyste dosáhli pevného připojení výtlačného potrubí a čerpadlo 
bylo v jímce stabilní, utáhněte po připojení čerpadla upevňovací 
matici na výstupu výtlačného potrubí z jímky (FIG.2.4). 

Výtlačné potrubí je rozděleno na dvě části spojené převlečnou 
maticí, která umožňuje snadné odpojení čerpadla bez nutnosti 
demontáže celého výtlačného potrubí (FIG.2.5).  

Pro připojení čerpadla s horizontálním výtlačným hrdlem 
použijte kolenovou přípojku (FIG.2.1). 

Čerpací jímka může být vybavena výtlačným potrubím se 
spouštěcím zařízením, které umožňuje snadné připojení a 
odpojení čerpadla pomocí patního kolena, posuvného háku a 
spouštěcích tyčí.  

4.6 Připojení čerpadla 

Uvolněte 4 šrouby upevňující poklop čerpací jímky a sundejte 
poklop. Připojte k čerpadlu výtlačné potrubí (FIG.2.1) a postavte 
čerpadlo na dno jímky tak, aby bylo možné spojit výtlačné 
potrubí (FIG.2.4) a aby byl zajištěn volný pohyb plovákového 
spínače v jímce. Používáte-li ponorné čerpadlo Dreno, nejprve 
na čerpadlo instalujte držák plovákového spínače (blíže kapitola 
4.9). 

4.7 Kabelové průchodky 

Čerpací jímka je vybavena pryžovými kabelovými průchodkami, 
které umožňují snadné vyvedení kabelů z jímky. Dvě kabelové 
průchodky jsou určeny pro vyvedení elektrického napájecího 
kabelu a dodatečného plovákového spínače, je-li instalován 
(např. pro signalizaci přeplnění jímky vlivem poruchy čerpadla). 
Zbývající dvě záslepky jsou určeny pro uzavření nepoužitých 
kabelových otvorů. Pro upevnění kabelu v kabelové průchodce 
rozevřete průchodku podélně, vložte do ní kabel a průchodku 
opět uzavřete (FIG.2.3). Před upevněním kabelu v průchodce 
nejprve určete potřebnou délku kabelu v jímce tak, aby kabel 
nepřekážel v činnosti čerpadla (zejm. aby se nemohl dostat do 
sacího otvoru čerpadla), aby neomezoval pohyb plovákového 
spínače a aby nikde nedocházelo k nadměrnému namáhání 
kabelu (ostrý zlom, pnutí o hranu apod). 

4.8 Plovákový spínač 

V čerpací jímce může být instalováno čerpadlo s plovákovým 
spínačem, který umožňuje automatické spínání a vypínání 
čerpadla v závislosti na výšce hladiny v jímce. Věnujte 
pozornost minimální a maximální povolené hladině kapaliny 
v jímce, které určují interval, ve kterém musí čerpadlo pracovat 
(FIG.1). Plovákový spínač nastavte tak, aby čerpadlo sepnulo 
nejpozději při dosažení maximální hladiny kapaliny v jímce a 
vypnulo nejpozději při dosažení minimální hladiny kapaliny 
v jímce. 

 

UPOZORNĚNÍ: Špatné nastavení plovákového spínače 
může ohrozit provoz čerpací stanice a může způsobit 

škody na majetku nebo ohrozit zdraví osob. Výrobce 
nezodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody způsobené 
špatným nastavením plovákového spínače. 

 

4.9 Držák plovákového spínače 

Součástí čerpací jímky je držák plovákového spínače, který je 
určen pro ponorná čerpadla Dreno. Po instalaci držáku se sníží 
spínací hladina a zvýší vypínací hladina plovákového spínače. 
V závislosti na druhu zvoleného čerpadla doporučujeme tento 
držák použít, abyste se vyhnuli riziku přeplnění jímky. 

Instalace: Odpojte plovákový spínač z úchytu na madle 
čerpadla. Z držáku odšroubujte matku a vložte ho do úchytu na 
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madle čerpadla. Přišroubujte matku zpět na závit držáku. Do 
úchytu vložte kabel plovákového spínače v požadované délce 
(FIG.3). Délku plovákového spínače můžete upravit posunutím 
kabelu plovákového spínače v držáku. 

4.10 Průchodka pro nouzové odčerpání 

Součástí čerpací jímky je plastová uzavíratelná průchodka o 
průměru 1“ pro případné nouzové odčerpání jímky. 
K průchodce je možné připojit uzavírací kulový ventil nebo ruční 
pumpu (nejsou součástí dodávky). Instalaci tohoto příslušenství 
smí provádět pouze kvalifikovaná osoba (FIG.4). 

4.11 Zpětný ventil 

V některých instalacích může po vypnutí čerpadla dojít ke 
zpětnému nátoku čerpané kapaliny ze stoupající části 
výtlačného potrubí zpět do čerpací jímky. Pro zamezení tohoto 
nátoku je možné na výtlačné potrubí instalovat zpětnou klapku. 
Použijte kulovou zpětnou klapku pro kalová čerpadla o 
vhodném průměru a instalujte ji minimálně 1 metr nad čerpací 
jímkou. Vždy respektujte relevantní místní předpisy. 

5 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 

Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. 
Pro elektrické připojení ponorného čerpadla postupujte podle 
návodu k použití instalovaného čerpadla. Zakončení 
elektrického kabelu čerpadla a ovládací skříň čerpadla musí být 
umístěny na suchém místě chráněném před povětrnostními 
vlivy ve výšce alespoň 1,5 metru nad zemí. 

6 PRVNÍ TESTOVACÍ SPUŠTĚNÍ ČERPADLA 

Před uvedením čerpací jímky do běžného provozu proveďte 
první testovací spuštění čerpadla. Uzavřete vstupní svodové 
potrubí. Otevřete poklop čerpací jímky a nechte ho otevřený. 
Napusťte čerpací jímku čistou vodou a ověřte, zda plovákový 
spínač spíná a vypíná čerpadlo v rozmezí povolené maximální 
a minimální hladiny jímky. Pokud spínací nebo vypínací hladina 
čerpadla není v povoleném rozmezí, upravte délku plovákového 
spínače. Ověřte, zda jsou všechny spoje utěsněné a nikde 
nedochází k únikům čerpané kapaliny. Testovací spuštění 
čerpadla několikrát opakujte. Po ukončení testování uzavřete 
poklop jímky a otevřete vstupní svodové potrubí. 

UPOZORNĚNÍ: Zajistěte, aby čerpadlo bylo vždy 
ponořeno v čerpané kapalině (správným nastavením 

plovákového spínače). Pokud se do čerpadla dostane vzduch a 
je zavzdušněné, může být omezena jeho čerpací schopnost. 

7 ÚDRŽBA 

Veškerá údržba čerpací jímky a čerpadla smí být prováděna 
pouze kvalifikovanou osobou. Před údržbou vždy odpojte 
čerpadlo od elektrické sítě a zajistěte, aby nemohlo dojít k 
opětovnému náhodnému připojení čerpadla k elektrické síti. 
Čtěte pozorně související návody k použití a uchovejte je pro 
případné budoucí použití. V rámci běžné údržby provádějte 
periodicky následující kontrolu: 

‐ kontrolujte úroveň spínací a vypínací hladiny plovákového 
spínače, 

‐ kontrolujte neporušenost a těsnost stěn čerpací jímky, 

‐ kontrolujte těsnost všech spojů a případné úniky čerpané 
kapaliny, 

‐ kontrolujte neporušenost elektrických kabelů. 

8 LIKVIDACE 

Čerpací jímku ani čerpadlo nelikvidujte s domovním 
nebo komunálním odpadem! Likvidované zařízení 
odevzdejte prosím ve sběrném dvoře nebo na 
příslušné sběrné místo, které je určeno pro 

shromažďování a likvidaci tohoto zařízení. Čerpadlo je 
elektroodpadem, neodkládejte ho mezi domovní nebo 
komunální odpad! Použité obalové materiály zlikvidujte prosím 
v příslušných kontejnerech na tříděný odpad. Správnou likvidací 
nepotřebných výrobků pomáháte chránit životní prostředí a 
lidské zdraví. 

9 PORUCHY 

Porucha Možná příčina Odstranění 

Čerpadlo běží, ale 
nečerpá 

Čerpadlo je 
zavzdušněné 

Odvzdušněte čerpadlo 
změnou jeho polohy tak, 
aby se zaplnilo kapalinou 

Čerpadlo čerpá, ale 
jímka se přeplňuje 

Ucpané výtlačné 
potrubí 

Ucpaný sací otvor 
čerpadla 

Zablokovaná zpětná 
klapka 

Uzavřený ventil 

Čerpadlo má 
nedostatečný výkon 

Uvolněte výtlačné potrubí 

Uvolněte sací otvor 
čerpadla 

Vyčistěte nebo vyměňte 
zpětnou klapku 

Otevřete ventil 

Vyměňte čerpadlo 

Netěsnost vstupního 
nebo výtlačného 
potrubí 

Nesprávná montáž 

Poškozené těsnění 

Utěsněte důkladně 
všechny potrubní spoje 

Hlučnost nebo 
vibrace při čerpání 

Uvolněné potrubí 

Kavitace během 
čerpání 

Upevněte potrubí ke 
stěnám, použijte 
antivibrační podložky 

Ověřte, zda čerpadlo 
pracuje ve svém 
jmenovitém hydraulickém 
rozmezí 

Během čerpání 
poklesne hladina 
vody v záchodě 

Odvětrávací potrubí 
je ucpané 

Není instalováno 
odvětrávací potrubí 

Zkontrolujte odvětrávací 
potrubí 

Instalujte odvětrávací 
potrubí 

 

10 ES prohlášení o shodě 

ES prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách 
výrobce na adrese www.drenopompe.it. 

 

 
Oficiální distribuci pro ČR zajišťuje společnost Aquafam a.s. 

Aquafam a.s., Kolbenova 985/11a, 190 00 Praha 9 

www.aquafam.cz 
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